FICHE TECHNIQUE

TERRASSO

SPOT LED ENCASTRABLE
0.6 W-6LM - 4000K

C€ Y emc E Lo 1100 17 @ IP67  IK09

2011/65/Eu

‘ Lumlncure

Ref. 70761

Type : Spot Encastrable

Finition : Gris

Lumens : 6 Im

Puissance absorbée : 0.6 W

Dimmable : Non

Température couleur : 4000K
Dimensions (@ x H) : @35 x 41 mm
Diametre encastrement : @30 mm
Longueur de cable : 30 cm 2G 0.75 mm?2
Emballage : Boite

EAN : 3701124417800

Dimensions
Parametres Optiques LU
Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80 H
Lumens / watt : 10 Lm/w

Parameétres Electriques
*Classification énergétique :
Tension entrée : 12V AC

Fréquence : 50/60Hz

Classe 3

Puissance a I'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-20 °C- +45 °C/10%-70%

k=

Connecteurs
rapides
—>

Jr m 8 m 8 1m
Allumage : Immédiat =====:
Angle d’éclairage :110° Transformateur T
Matériaux : Alu + PC P65 Rallonge 6m

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures
ON/OFF > 100 000
Indice de protection IP : IP67 ‘ﬁ ‘i
Indice de protection IK : IK0O9 ‘6 === ‘ )
POidS Net : 0,058Kg Alimentation 6W Alimentation 18W Rallonge 0,5 m Rallonge 3m Connecteur «T»

(ref:70770) (ref:70771) (ref:70772) (ref:70773) (ref:70774)

Options

XB LUMINAIRE - 6 rue Maire Gruber 67920 Sundhouse - Tél : 03 89 22 78 09 - Mail : contact@xbluminaire.com - www.xbluminaire.com - Siret 831 892 302 00025

XB Luminaire est une marque de XB Services



